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Szelki klasy BASIC bez pasa biodrowego przeznaczone do zabezpieczenia stanowiska pracy zagrożonego 
upadkiem z wysokości.

Szelki i pasy bezpieczeństwa
linia BASIC

Budownictwo Energetyka Telekomunikacja Prace technikami alpinistycznymi Ratownictwo
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sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości -
 szkolenia bhp - serwis - instalacje systemów asekuracyjnych

PAMIĘTAJ!
Przed użyciem zapoznaj się 
z instrukcją użytkowania

 - tag NFC dla systemu                 – w 
  opcji

 - wyposażone we wskaźnik zadziałania  
  przedni i tylni

 -  przedni punkt zaczepowy spięty 
  zatrzaśnikiem (zatrzaśnik 
  w komplecie),

 - duża, tylna klamra zaczepowa,

 - przedłużacz tylnego punktu 
  zaczepowego - w opcji,

 - regulacja pasów udowych 

 -  uniwersalny rozmiar w zakresie S-XL 
  oraz rozmiar XXL

 - okres użytkowania do 10 lat

 - masa: 0,9 kg

ROZMIARY SZELEK

wzrost (cm)

obwód klatki piersiowej (cm)

zakres regulacji pasa (cm)

STANDARD

170-195

85-120

80-130

XXL

170-195

95-130

100-150

wersja z przedłużaczem 
tylnego punktu zaczepowego


